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Rahmenset

Motor

Akku

Antrieb

Bremsen

Cockpit

Sattel

Laufräder & Bereifung

Zubehör

Sonstige Infos

Gabel
Rahmen

Federweg vorne in mm
Rahmengröße

Motor
Display (optional)

Motorposition

Akku
Zusatzakku (optional)

Akku entnehmbar

Getriebe
Gangzahl

Riemen
Riemenblatt
Schalthebel

Bremsen vorne
Bremsen hinten

Bremsscheibe vorne
Bremsscheibe hinten

Lenker
Griffe/Lenkerband

Vorbau
Klingel

Sattel
Sattelstütze

Sattelstütze gefedert

Nabe vorne
Felge vorn/hinten

Speichen
Nabe hinten

Reifen

Gepäckträger
Schutzbleche

Pedale
Seitenständer

Höchstgeschwindigkeit
Leistung

Drehmoment
Beleuchtung

E-Bike Zulassungspflichtig
Saison

Gewicht
zulässiges Gesamtgewicht

Aluminium, 12 mm Steckachse, Postmount
Aluminium EN AW 7020
—
S, M, L

Mahle Drive Unit-M1-C Plus EU (25 km/h)
Mahle Pulsar ONE Wireless Display
Nabenmotor HR

Mahle Complete X35 Plus Battery F 248Wh
Mahle Range Extender (X35) 208Wh
Nein

Pinion C1.9 (alternativ C1.12)
9 (alternativ 12)
Optibelt TWIN TRACK TC 1302
Optibelt TWIN TRACK 23T/30T
Drehgriff

Shimano Bremssattel: BR-MT200, Bremshebel: BL-MT200
Shimano Bremssattel: BR-UR300, Bremshebel: BL-MT200
180 mm
160 mm

LightSkin Flat mit integrierter Beleuchtung, 150 Lumen
Ergon GA3
Ergotec Barracuda I
Knog Oi Luxe

Ergon SFC3
LightSkin LED-Sattelstütze
Nein

Novatec SUPERLIGHT 4 in 1, 32H, 6-Loch
Ryde Dutch 19
Sapim Race, vorne 2-fach & hinten 1-fach gekreuzt
Mahle M1
Continental Contact Urban

Nein
SKS Edge AL 28"
Arcos Urban
Hebie 0620 X07

25 km/h
250 W
40 Nm
Ja
Nein
2023
17,3 kg
130 kg

Bei einer Störung in der Lieferkette behalten wir uns vor, 
gleichwertige Alternativkomponenten zu verbauen.
Stand 11/2023

URBAN ACTIVE

Spezifikationen


